软件参考手册                                            V1.0
















	软
	件
	参
	考
	手
	册


V1.0
测距传感器
LDMS-80







[bookmark: _GoBack]
DistanceSensor软件操作说明
1. 正确安装DistanceSensor软件和通信接口转换驱动
2. 设备所有组件连接正常
3. 右击我的电脑，选择“设备管理器”，然后点开“端口（COM和LPT）”，将会看到设备的通信口，此处为COM6（举例）

4.打开DistanceSensor软件，界面如下图所示



5.依次点击“设置”，“PC”，“串号通讯参数”，把串口号设置成第3步看到设备的通信口，这里为COM6（举例）
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\无标题.png]

6. 在地址选择栏里选择一个你想设成的地址（这里举例地址01），然后点击“绑定”，会跳出一个“地址设置”的对话框，在“序列号”栏里输入该设备的序列号（这里举例ABCD0001），输入正确的序列号后，点击下面的“绑定”
[image: ]


7.设置好以上步骤后，会显示以下界面，到此也可以进行各种测距功能了
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8.简单叙述以下几个功能，“偏移距离”，“解绑”，“升级”
8.1点击“偏移距离”，弹出以下对话框，偏移量处可输入用户自定义的偏移值（有效数值范围-80000.0至+80000.0）输入数值带正负号，小数位可以一位或者无，正确输入后，依次点击“设置”，“退出”
[image: ]
8.2 点击“解绑”，会弹出以下对话框，点击“确定”即会解除该设备地址，解除地址后如果需要再次使用该设备，按步骤6绑定该设备；点击“取消”表示取消解绑操作
[image: ]

8.3点击“升级”，会弹出以下对话框，在此可以对MA和SL进行程序升级，首先选择需要的升级是MA还是SL（不要选错），然后点击“打开”，选择程序安装包，再点击“升级”，此时升级就运行了，最后等待提示程序升级成功，点击“退出”即可
[image: ]
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